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ASESORIA Y CAPACITACION

£ TOPCON

Sy
TALLER TOPOGRAFICO QUINTERD

VENTA RENTA REPARACION Y MANTENIMIENTO

FC-6400

710100

Tableta
resistente

La FC-6400 optimiza la topografia de
precision y las tareas de construc-

cién con sus flujos de trabajo de alto
rendimiento, movilidad ligera y disefo
sencillo. Sus gréficos y velocidad de
procesamiento avanzados permiten una
gestion y visualizacidn de datos per-
fecta, lo que mejora la eficiencia para
operar el software de campo de Topcon
y mucho mas.

« Sistema operativo Windows® 11

« Pantalla clara incluso a pleno sol

« Clasificaciones IP68 y MIL-STD-810H
resistentes

= Disponible con LongLink™ Bluetooth®
de rango extendido

- Bateria de larga duracion e
intercambiable en caliente con
reserva interna

HARDWARE

CPU

Almacenamiento interno
Almacenamiento de tarjetas Micro SD
SO

Memoria

Pantalla

Camara

GNSS interno
Puertos

Cargador
Dimensiones (largo x ancho x alto)

Peso

Intel® N200 3,7 GHz

SSD de 128 GB 0 SSD de 256 GB
Si

Windows® 11 Pro

RAM LPDDR5 de 16 GB

Pantalla tactil LCD de 7”
XGA amplio a 1280 x 800
Brillo: 800 nit

Trasera: 13 megapixeles con autofoco y flash
Delantera: 5 megapixeles
Quectel LC79H

USB-A
USB-C

Adaptador de CA o USB-C

21,5x13,7x3,5¢cm
8,46 x 5,39 x 1,38 pulg.

680 g (1,5 lb) sin bateria intercambiable

CONECTIVIDAD INALAMBRICA

Bluetooth

Wi-Fi

Movil

DATOS AMBIENTALES
Proteccion contra la entrada

Temperatura de funcionamiento
Vibracion

Test de caida
Autonomia

Accesorio opcional

Bluetooth® Class 1.5 o
LongLink™ Bluetooth® con rango extendido

802.11 a/b/g/n/ac/ax, FIPS 140-2
GSM global 4G LTE

Certificacion IP68 de proteccion contra polvo y agua
De-20°Ca50°C

De-4°Fal22°F

MIL-STD-810H

Caidas de 1,2 m (4 pies) a hormigon
Hasta 15 horas

TECLADO EXTERNO

Este teclado opcional esta disenado para
instalarse sobre la marchay se conecta
rapidamente a la FC-6400; no se necesitan
herramientas.

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
© 2024. Topcon Positioning Systems, Inc.
Todos los derechos reservados. 7010-2409 ES A 04/24

Las especificaciones técnicas, caracteristicas y funciones de los equipos y accesorios estan sujetas a cambio sin previo aviso y sujetos a disponibilidad.

El nombre de marca Bluetooth® y los logotipos asociados son marcas comerciales registradas, propiedad de Bluetooth
SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Topcon se realiza bajo licencia. Las demas marcas y nombres
comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
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